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TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Inspekéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ ¢&. 28/1999
Pobocka 0100 — Praha

vydava
podle ustanoveni zakona ¢. 22/1597 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni

nékterych zakond, v platném znéni, a § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sbirky zakonu
Ceske republiky .

CERTIFIKAT

L ¢. 010-010720 ]

Nazev vyrobku:

Stavebnicové dily kominovych systému z nekorodujici oceli s tésnici vrstvou
typ / varianta: JEREMIAS FU - DW

Zadateli:

BAPEC, s.r.o.
IC: 47285915 _
adresa: Skolni 14/7, 434 00 most - Rudolice
vyrobce: JEREMIAS GmbH
IC:
adresa: Opfenrieder Str. 11, D-91717 Wassertridingen, SRN
vyrobna: JEREMIAS GmbH
1C:
adresa: Opfenrieder Str. 11, D-91717 Wassertridingen, SRN
zakazka: 2010020383

Autorizovana osoba 204 timto certifikatem osvédcuije, ze:
¢ U vzorku pfedmetneho vyrobku zjistila shodu jeho viastnosti se zakladnimi pozadavky natizeni
vlady €. 163/2002 Sb. konkretizovanymi v STO ¢.010-010251 ze dne 6.zafi 2002

systém fizeni vyroby odpovida technicke dokumentaci a zabezpetuje, aby vyrobky uvadéné na
trh odpovidaly technické dokumentaci;

Tento certifikat je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace vyrobku &. 010-010721 ze dne
15.11.2002 vydaného TZUS Praha, s. p. - pobockou Praha, ktery se predava zadateli. Protokal
obsahuje zavery zjistfovani a podminky platnosti certifikatu.
Certifikat se vydava pro ucely vydani prohlaseni zadatele o shodé vyrobku s vyse uvedenymi
technickymi predpisy. —
Certifikat ma 1 pfilohu (1 strana), kteréy’e’esaﬂilndh @jqc‘;{asti certifikatu. il
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TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zkuSebni laboratof, Autorizované osoba, Certifika&ni orgén, Inspeként organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 28/1999
Pobocka 0100 — Praha

vydava
podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnénl
nékterych zakonu, v platném znéni, a § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sbirky zakonl

Ceské republiky

[z 010010723 |

A2

Nazev vyrobku:
Roury a tvarované kusy z nerezivéjici oceli pro zmenseni pfiénych fez
stavajicich komint
typ / varianta; JEREMIAS EW - FU

f o)

Zadateli:

BAPEC, s.r.o.
IC: 47285915
adresa: Skolni 14/7, 434 00 most - Rudolice
vyrobce: JEREMIAS GmbH
e
adresa: Opfenrieder Str. 11, D-91717 Wassertrudingen, SRN
vyrobna: JEREMIAS GmbH
IC:
adresa: Opfenrieder Str. 11, D-91717 Wassertridingen, SRN
zakazka: 7010020384

Autorizovana osoba 204 timto certifikatem osvédcuje, ze:

* uvzorku pfedmétného vyrobku zjistila shodu jeho viastnosti se zakladnimi pozadavky nafizeni
viady ¢ 163/2002 Sb. konkretizovanymiv STO ¢.010-010252 ze dne 6.zafi 2002

* system fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpeduje, aby vyrobky uvadéné na
trh odpovidaly technické dokumentaci:

Tento certifikét je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace vyrobku & 010-010724 ze dne
15.11.2002 vydaného TZUS Praha, s. p. - pobotkou Praha, ktery se predava zadateli. Protokol
obsahuje zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikatu.

Certifikét se vydava pro dcely vydani prohladeni Zadatele o shoda vyrobku s vyse uvedenymi
technickymi pfedpisy. e

Ceriifikat ma 1 pfilohu (1 strana), kters jﬁ@&%é’{”ﬁ certifikatu. o
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Prohlageni o shodé a informace o vyrobku

Pozadavky na kovové spalinovody

Cast 1 Stavebni dily pro kominové systémy DIN EN 1856-1

Identifikace vyrobce

Firma jeremias
Opfenrieder Str. 11 -14
91717 Wassertriidingen

Oznadeni vyrobku

(obchodni oznadeni)

dw
Vyrobek podskupina:
dw 400/ dw 400 fu/

[ dw 600 fu

Jednatel:

Stefan Engelhardt

\
| Kovovy
r 0.1 dw 400 kominovy
} systém
Kovovy
0.2 dw 400 fu kominovy
systém
Kovovy
0.4 dw 600 kominovy
systém
Popis vyrobku
Cislo nermy

EN
18661

1856-1

EN
1856-1

T400 N1

T600 N1

Teplotni tfida

Tlakova tfida

Odelnost proti kondenzétu

T400 N1 D

W

W

{W: vinky nebo D: suchy)

QOdolnost materidlu

V2-
L50060

spalinovodné roury proti
korozi

Odolnost pfi vyhoTeni sazi

G50

040

G:ano/ Qi ne
Vzdalenost ke stavebnim
hmotam (v mm)

Znateni doprovodnych dokumentt podle EN 1856-1 dodatek ZA obrazek ZA 2

Vicevrstvy spalinovod, tiivistvé provedeni, odoing proti whofenl
s izolac! 30 mm, chlazeny po celé délce, bez opladtént

Vicevrstvy spalinovod, tivistvé provedent, adolny proti vyhotent
s izolacl 30 mm, chiazeny po celé déloe, bez oplasténi

Vicevrstvy spalinovad, tivrstvé provedent, odolny proti vyhofent
s izolaci 30 mm, chlazeny po celé délce, bez opléstent

Vicevrstvy spalinovod, tfivrstvé provedent, odolny proti vyhofeni
s izolaci 30 mm, chiazeny po celé délce, bez oplasteni

EN 1856-1
Dil kovového kominového systému, vicevrstvy

Pevnost v tlaku:
Maximalnl zatizeni viz dodatek H-1
(strana 12)

Pritoény odpor:

Priimérmna hodnota drsnosti povrehu: 1,0 mm

Tepelny odpor:
0,501 mPKAV pii stanovené teplote
Hodroty zeta viz dodatek H-1 (strana 11)

Pevnost v tahu za ohybu:

Pevnost v tahu:
Viz dodatek H-1 (strana 13)

Sikmé zabudovanifmaximainl zatizeni mezi
podpérami 3 m pfi 80°

Zatizen! vitremd voln& stojicl vidka: 3m nad postedni kotevni
podporcu

Maximalni rozestup bo&nich kotevnich podpor:
4m

Mrazuvzdornost: Ano

Jmenované misto:TUV Industrie Service GmbH TUV SUD Gruppe
0036 CPD 9174 001
2004

Certifikat ¢islo:
Rok:
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Prohlaseni o shodé a informace o vyrobku

Pozadavky na kovové spalinovody
Gast 1 Stavebni dily pro kominové systémy DIN EN 1856-1

Identifikace vvrobce

Firma jeremias
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertriidingen

Oznadeni vyrobku
(obchodni oznaceni)

Jednoplastovy systém al-bi pro montaz v Sachtach
Vyrobkova podskupina:
al-bi 200 fu P1/al-bi 200¢

Jednatel:

Stefan Engeihardt

Znadeni doprovodny ch dokumentii podle EN 1856-1 dodatek ZA obrazek ZA 2

0.1 al-bi 200 fu P1

Popis vyrobku
Cislo normy
Teplotni tfida

Tlakova trida

QOdolnost proti kondenzétu

Kovovy EN T200 P1 W
kominovy 18561

systém

Kovovy EN T200 N4
kominovy 1856-1

systém

(W: vihky nebo D: suchy}

Qdolnost materialu

spalinovodné roury profi

korozi

Odolnost pfi vyhofeni sazi

G:ano/ O: ne

Vzdalenost ke stavebnim

hmotam (v mm)

Spaiinovod, jednoplasiové pravedeni, odolny proti vinkosti, pro montéZ

$achtach, funkce v podtlaku.

EN 1856-1
Dil jednopla&fového kovového kominového systému,
montaZ v Sachté
Pevnost v tlaku:
Maximalni zatiZeni viz dodatek H-1
(Navod pro montaZ)
Pritoény odpor:

Prim&rma hodnota drsnosti povichu: 1,0 mm
Hodnoty zeta podie 13384-1
Tepelny odpor v Sachté:

O KWW
Pevnost v tahu za ohybu:

Bikmé zabudovani/maximaini zatiZeni mezi podpérami 4 m pfi
90°

Pevnost v tahu:
Viz dodatek H-1 (ndvod pro montaz)
Maximaini rozestup boénich kotevnich podpor:
4m
Mrazuvzdornost: Ano
Cisténi:
Spalinovod smi byt &istén pouze Eisticimi zafizenimi z plastu

Jmenovameé misto:
Cislo certifikatu:
Rok

TUV Industrie Service GmbH TUV SUD Gruppe

0036 CPD 9174 012
2005

nebo nereznouci uslechtilé oceli
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